
数码印刷一体机系列WDMS250

数码印刷一体机系列

水墨环保   Multi Pass扫描模式 可接批量订单   

WDMS250

WDMS250-16A+

喷头类型

印刷精度

工业级微压电式喷头 

≥200*600dpi

WDMS250-32A++

喷头类型
工业级微压电式喷头 

喷头数量
32个

印刷宽幅
Multi-pass扫描模式：2500mm

Single-pass高速模式：520mm

墨水类型
专用水性染料墨水，专用水性颜料墨水

墨水颜色
黄，红，蓝，黑

供墨方式
全自动连续供墨系统

操作系统
专业RIP软件，专业打印软件，WIN10/11系统64位操作系统或以上

输入格式
JPG,JPEG,PDF,DXF,EPS,TIF,TIFF,BMP,AI等

≥200*1200dpi

印刷精度

喷头类型
工业级微压电式喷头 

喷头类型

喷头数量

印刷宽幅

工业级微压电式喷头

16个

Multi-pass扫描模式：2500mm

Single-pass高速模式：520mm

墨水类型
专用水性染料墨水，专用水性颜料墨水

墨水颜色
黄，红，蓝，黑

供墨方式
全自动连续供墨系统

操作系统
专业RIP软件，专业打印软件，WIN10/11系统64位操作系统或以上

输入格式
JPG,JPEG,PDF,DXF,EPS,TIF,TIFF,BMP,AI等

印刷配置

印刷材料

适用类型

最大宽度/最小宽度

各类瓦楞纸板（黄白牛卡，蜂窝板等），带烘干装置可打涂布纸

2500mm/560mm  

最大长度/最小长度
自动送料时2400mm，手动长度不限/420mm  

材料厚度
1.5mm-20mm

传送系统
全自动前缘送料系统，全程吸风平台

工作环境

场地要求

温度/湿度

安装隔间 

20℃-25℃/50%-70%  

电源
AC380±10%，50-60HZ

供气
4kg-8kg 

功率

约 22KW 

其他

设备尺寸

设备重量

6215*4400*2030(mm)

5300KGS

可选配
可变数据，ERP对接端口

80KW 

稳压器需自配

最快1400㎡/h 最快108m/min

Single Pass高速模式
≥600dpi       ≥1200dpi       

基准精度 基准精度

+

Single-pass 高速模式

200*600dpi时，最快1.8米/秒；

300*600dpi时，最快1.3米/秒；

600*600dpi时，最快0.65米/秒；

Multi-pass 扫描模式

300*600dpi时，

最高1400平方/小时（不含送料时间）

Single-pass 高速模式

200*1200dpi时，最快1.8米/秒；

300*1200dpi时，最快1.3米/秒；

600*1200dpi时，最快0.65米/秒；

Multi-pass 扫描模式

300*600dpi时，

最高1400平方/小时（不含送料时间）

印刷效率 印刷效率



- 印刷速度  

Multi Pass扫描模式，最快1400㎡/h；

Single Pass高速模式，最快108m/min.

- WDMS250结合了Multi Pass高精度扫描与Single Pass高速印刷两种不

同数码印刷方式于一体，既可选择用扫描模式打印大尺寸、大面积、高精

度、满版色的纸箱订单，亦可即时切换Single pass高速模式打印大批量

订单，满足更广泛的瓦楞数码印刷需求，覆盖70%以上的客户群体，减少

设备投入资金，节省场地、人工、维护等各项成本，大大提高生产效益，

是瓦楞数码印刷技术的又一次革新。

文本可变                            条码可变                            二维码可变                            码包可变

助力纸箱厂智能化生产管理

ERP对接端口
多任务订单一键上传，轻松实现不停机连续打印

队列打印
电脑软件实时显示，订单成本轻松核算

墨水成本统计

WDMS250

特色功能

ERP
导入打印图片文件和订单信息

文本（含打印参数）到PrintExp

指定的HotFile文件夹中

图片文件

文本文件

PrintExp读取任务

直接进行打印

生产订单

完工信息文本

Finish.txt

读取

读取

数码印刷一体机系列

特点

低碳

节能 

喷墨

技术   

按需

打印 

无缝

换单    

立等

可取

无需

制版     

无需

洗机    

环保

高效   

ERP

端口    

一张

起印    

可变

数据    

节省

人工    

电脑

较色    

操作

简易   

工艺

简单    

省时

省力

精度高

效率高

WDMS250-16A+
工业级微压电式喷头，喷头数量（16个）  
数码印刷一体机系列

Single-pass 高速模式

200*600dpi时，最快1.8米/秒；

300*600dpi时，最快1.3米/秒；

600*600dpi时，最快0.65米/秒；

Multi-pass 扫描模式

300*600dpi时，

最高1400平方/小时（不含送料时间）

≥200*600dpi  

WDMS250-32A++
工业级微压电式喷头，喷头数量（32个）  
数码印刷一体机系列

精度更高

效率更高

Single-pass 高速模式

200*1200dpi时，最快1.8米/秒；

300*1200dpi时，最快1.3米/秒；

600*1200dpi时，最快0.65米/秒；

Multi-pass 扫描模式

300*600dpi时，

最高1400平方/小时（不含送料时间）

≥200*1200dpi
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